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MAITRISE D'OUVRAGE
MO TONNELLERIE BARON

20 rue des gillardeaux
17100 LES GONDS
tel: 05 46 93 18 02
mail: n.tombu@oxoline.com

ATELIERURAL ARCHITECTURES
6 rue du marché
17610 SAINT-SAUVANT, FRANCE
Tel: 06 09 86 50 64
mail: pascal.wilke@atelierural.com

ARCHITECTE
MAITRISE D'OEUVRE

BA BOIS
BET STRUCTURE

BA BOIS
antoine.gerard@ing-babois.fr
9 place des Halles
79170 Brioux sur Boutonne
Tél. +33 5 49 07 59 60
Por. +33 6 22 60 28 50

A

_ mise à jour plan GO ( suivant plan BET BETON)
_ cotation fosse monte charge  suivant mail client du 17/02/2017
_ mise a jour plan réseaux suivant mail françois ROUX du 24/02/2017
_ decalage ouverture cote tonnellerie baron suivant souhait NT
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resille double courbure et contreventement
120/120

COMPOSITION TOITURE
_ Bac acier
_ liteau 28/45
_ contre liteau cintré 45/45
_ pare pluie
_ portique cintré 120/480
_ panne intermedaire 60/360
_ ouate de celulose 360mm
_ support volige 120/120
_ volige 20mm

pare pluie

liteau cintré 45/45

liteau 28/45

bac acier cintré

volige 20mm

pare pluie

liteau cintré 45/45

liteau 28/45

bac acier cintré

COMPOSITION MUR
bardage bois

contre liteau 28/45
liteau 28/45

pare pluie
osb 13mm

Ossature 45/145
ouate de celulose 145

pare vapeur
isolant laine de bois 30mm

rvt mural  13

remplissage terre pierre
plantation graminées et vivaces

étancheité bitume
protection type DORKEN

bavette alu

drain. diamètre  200

fondation a adapter selon BET STRUCTURE
et ETUDE DES SOLS

MUR  bloc à bancher
remplissage gros beton

geotextile

COMPOSITION SOL
_ dallage beton surfacé quartz 120mm
_ Polyane
_ compactage calcaire 30cm

COMPOSITION TERRASSE BOIS
_ madrier bois 60/200
_ solive bois 75/200
_ poutre bois 80/280

volige 20mm

COMPOSITION SOL
_ parquet chêne gand passage + colle 20mm
_ chape 300mm
_ isolant 100mm
_ plancher type PRE-DALLE BETON  80+220mm

COMPOSITION PLAFOND
_ plafond placoplatre RAIL + BA 13 = 50mm
_ ossature bois 100/225
_ isolant 225mm LM
_ plancher OSB 21mm
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lambris 20mm

panne d'égout 100/360

faux chevron 120/120

habillage bois

madrier 60/120

faux chevron 120/120

habillage bois

plinthe bois

porte automatique
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TERRAIN NATUREL
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Siphon de sol a prévoir
avec connection vers drain peripherique

5 vantaux coulissant
translucide verre securite 1 face

COMPOSITION MUR OSSATURE BOIS
_ bardage 30mm
_ liteau 27/45
_ ossature bois 45/95
_ isolant 100mm LM
_ liteau 27/45
_ rvt platre BA13

resille double courbure et contreventement
120/120

COMPOSITION TOITURE
_ Bac acier
_ liteau 28/45
_ contre liteau cintré 45/45
_ pare pluie
_ portique cintré 120/480
_ panne intermedaire 60/360
_ ouate de celulose 360mm

pare pluie

liteau cintré 45/45

liteau 28/45

bac acier cintré

volige 20mm

pare pluie

liteau cintré 45/45

liteau 28/45

bac acier cintré

COMPOSITION MUR
bardage bois

contre liteau 28/45
liteau 28/45

pare pluie
osb 13mm

Ossature 45/145
ouate de celulose 145

pare vapeur
isolant laine de bois 30mm

rvt mural  13

COMPOSITION SOL
_ dallage beton surfacé quartz 120mm
_ Polyane
_ compactage calcaire 30cm

COMPOSITION TERRASSE BOIS
_ madrier bois 60/200
_ solive bois 75/200
_ poutre bois 80/280

volige 20mm

habillage tableau
bois

habillage tableau
bois

men ext
MIXTE ALU /BOIS

HAUTEUR A ADAPTER SELON
TOPO EXISTANT

A
X

E 
G

O

A
X

E 
M

O
B

A
X

E 
M

O
B

A
X

E 
G

O

VESTIAIRE
150/204

DEGAGEMENT

30
12

2,
10

10
30

2
2,

74
90

48

22
2

90
14

36

lambris 20mm

panne d'égout 100/360

faux chevron 120/120

habillage bois

faux chevron 120/120

habillage bois

plinthe bois

porte automatique
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COUPE AA 1/20

COUPE AA
COUPE BB

PLAN ESCALIER 1/20

COUPE AA / sans habillage bois 1/20

COUPE BB 1/20

COUPE AA / avec habillage bois 1/20

A

B

COUPE BB 1/20

1/20


	01.2.5  COUPE AA / BB

